KuNZEL

Nicht nur einfach ein Kaminofen
Wassergefiihrte Kaminkessel HV-W & HV-H

Ein Garant fiir edles Design und Effizienz! Machen Sie etwas besonderes aus ihrem Wohnraum
und der Art zu heizen. Der HV-W und HV-H schaffen einen behaglichen Mittelpunkt im Haus und
vermittelt lhnen ein ganz neues Wohngefiihl. Entdecken Sie die Eleganz und qualitativ
hochwertige Verarbeitung der wassergefiihrten Kamin-Zentralheizkessel: Speichern Sie die
erzeugte Warme und nutzen Sie ihren Kamin als Hausheizung fiir alle Rdume. Nah am Feuer,

elegant, zugleich sicher, umweltfreundlich und kontrollierbar.

» Sehr hoher Wirkungsgrad, geringe Emissionen: Sie sparen Brennstoff durch extra-lange
Brenndauer und schonen die Umwelt

» Vorteile: Saugzuggeblase vermeidet Qualmaustritt in den Wohnraum und beschleunigt
die Zundungsphase bis zur optimalen Verbrennung — bestens geeignet fir HV-W
problematische Abgasanlagen

* Gerauscharmes Saugzuggeblase - lauft nur beim Anheizen und Turéffnen mit leicht
erhoéhter Gerauschentwicklung, um volle Leistung zu erzielen

* Einbau in bestehende Heizungsanlagen oder Erweiterung meist problemlos
méglich (Ol, Gas, Solar)

* Verwendung als Zentralheizkessel* und / oder Anschluss an Brauchwasser-Boiler
*  Komfort durch leicht bedienbare SteuerundTekst

* Formschones Design, Glasfront, groRes Flammenbild und langlebige Qualitdt made in
Germany

+ Angenehme Abstrahlungswéarme — keine Uberhitzung wie mit tiblichen Ofen

» Optimal geeignet fiir Einfamilienhauser

» Einfache Bedienung, einfach zugangliche Aschelade, einfache Reinigung aufgrund

glatter Oberflachen
HV-H
Nennleistung Wasser |16 kW Wasserinhalt 77 Liter
Nennleistung Raum 3 kW Transportgewicht 375 kg
Wirkungsgrad 94 % Verbrennungsraum Vollst. isoliert
Brennraum BxH x T 320 x 430 x 430 |Brenndauer bei Volllast Bis 3,5 Std.
(Abhangig vom Brennstoff)
Brennraumvolumen 59 Liter MaRe BxHxT 620 x 1293 x 830 mm
Brennstoff Unbehandeltes Unvenrbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
_ Scheitholz
*Installation mit mind. 1000I Pufferspeicher dringend empfohlen!
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