Effiziente & saubere Verbrennung
Holzvergaser-Heizkessel mit Druck- oder Saugzug

Eine umweltfreundliche Variante der Zentralheizung - ist der Holzvergaser. Die Verbrennung
erfolgt mit naturbelassenem Stiickholz bei einer Lange bis zu 60 cm — dies ermdglicht der
groRBe Fillraum. Ob Druckluft- oder Saugzuggeblase kénnen Sie individuell entscheiden,
jedoch empfehlen wir den HV-S bei problematischen Abgasanlagen, wie geringe
Schornsteinhdhe, lagebedingten Fallwinden etc. Mit dieser Alternative zur Ol- oder Gasheizung
haben Sie eine umweltfreundliche und effiziente Verbrennungstechnik im Haus, die einen
hohen Wirkungsgrad erzielt. Sie kénnen die HV und HV-S -Serie allerdings auch je nach
Wunsch mit einem Ol oder Gaskessel kombinieren. Entdecken Sie die Qualitit des
traditionellen Heizens mit modernen Anspriichen und der Verflgbarkeit unseres personlichen

Kundendienstes.

* Hoher Wirkungsgrad, geringe Emissionen: Sie sparen Brennstoff und schonen die
Umwelt

* Einbau in bestehende Heizungsanlagen oder Erweiterung meist problemlos méglich
(Ol, Gas, Solar)

*  Komfort durch leichte manuell bedienbare Steuerung
*  Temperatur- und zeitgeflihrte Steuerung und automatische Ziindung

* Do it yourself! Austausch der wichtigsten Verschlei3teile kann unproblematisch von
Ihnen selbst vorgenommen werden. Hierzu bekommen Sie jederzeit support unseres
Teams

* Erganzung oder Austausch von Zusatzteilen kdnnen jederzeit vorgenommen werden
» Einfache Reinigung, robuster & zuverlassiger Bau, Qualitdt made in Germany
* HV & HV-S erhdltlich in den LeistungsgroRen 17, 24, 30, 40 & 50 kW

* HV-S verfugt durch den Wechselstutzen (ber flexible Anpassung des Kessels an
bauliche Begebenheiten

HV - serienmafig mit
elekrischer Zindung

HV-S - serienmaRig mit
elekrischer Ziindung

Technische Daten fiir den HV 24 kurz im Uberblick:

Feuerungsleistung 27 kW Inhalt Kesselwasser 90 Liter
Nennwarmeleistung 24 kW Gewicht 330 kg

Wirkungsgrad >92 % Rauchrohrstutzen Durchmesser 80 mm

max. zul. Betriebsdruck 3 bar Brennstoffverbrauch Voll-/Teillast 25/3,7kg/h
notwendiger Férderdruck |10 Pa MaRe BxHxT 620 x 890 x 1245 mm
Fallvolumen 122 Liter Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Brennstoff Holz
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